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Концепція

Компанія спеціалізується на виробництві та постачанні вуличних меблів та малих 
архітектурних форм, системи посадки дерев TreeParker®, металевих підпірних стінок та 
бордюрів, елементів водовідведення. Ці рішення допомагають зробити громадські 
простори функціональними та привабливими.

KEEPLINEKEEPLINE здійснює комплексний підхід до реалізації ваших проектів, надаючи супровід 
на кожному етапі. Ми забезпечуємо такі сервіси, як розробка технічних рішень (моделі, 
креслення, вузли), проведення консультацій, виконання монтажних робіт.  Прагнемо 
полегшити вашу роботу за допомогою наших компетенцій та досвіду.

KEEPLINE – ваш надійний партнер у створенні комфортного міського середовища.

KEEPLINE – виробничо-торгівельна компанія, яка з 2019 року сприяє створенню 
комфортного міського середовища. Натхненні провідними рішеннями благоустрою ми 
прагнемо втілити їх у містах України.

Концепція нашої діяльності – гармонійне поєднання сірого, зеленого та синього – 
«grey-green-blue». Це символізує баланс між естетичним міським благоустроєм, 
ефективними зеленими насадженнями та відповідальним управлінням дощовими 
стоками.

Відповідальне управління дощовими 
стоками шляхом збору, відведення та 
очистки сприяє розвитку зелених 
насаджень та зберігає водні ресурси.

Ефективне міське озеленення позитивно 
впливає на якість повітря, шумове 
навантаження, біорізноманіття та 
привабливість громадських просторів.

Якісний благоустрій створює 
комфортне, безпечне та естетичне 
середовище, сприяє здоровому 
способу життя і підвищує добробут 
мешканців міста.

Інженерні рішення 
благоустрою

Міське зелене
будівництво

Благоустрій громадських 
просторів
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Інженерні рішення благоустрою

Системи поверхневого водовідведення

Системи для накопичення та очистки стоків

Профілі деформаційних швів

Міське зелене будівництво

Система TreeParker®

Металеві підпірні стінки k-wall

Металеві розділювальні бордюри k-line

Газонні решітки

Благоустрій громадських просторів

Малі архітектурні форми зі сталі та деревини

Вуличні меблі зі сталі та HPL

Обладнання для дитячих майданчиків

Асортимент
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5
Розділювальні

металеві бордюри k-line
Металеві бордюри k-line призначені для розділення різних типів покриттів і 
застосовуються в процесі благоустрою громадських просторів і приватних територій.

За допомогою металевих бордюрів k-line ви можете легко створити пряму або органічно 
вигнуту лінію. Бордюр дозволить вам гармонійно розділити покриття тротуарів, 
пішохідних зон, велодоріжок, дитячих чи спортивних майданчиків і зон озеленення та 
створити таким чином унікальний дизайн пішохідних доріжок, зон відпочинку, клумб і 
газонів.



Металеві бордюри типу k-line-FTO призначені для створення вигнутих ліній, що дозволяє 
надати межі поділюваних покриттів лекальні форми.

Нижня полиця цього бордюру складається з "зубців" трикутної форми з отворами для 
анкерування бордюру в основу. Дані отвори розташовані в шаховому порядку для 
забезпечення бордюру більшої стійкості. Стиковка бордюрів здійснюється за допомогою 
заклепок або болтового кріплення.
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k-line-FTO
Довжина - 1200 мм, 1800 мм, 2400 мм
Ширина - 50 мм, 75 мм
Висота - от 50 мм до 300 мм
Товщина сталі - 1,2 мм, 1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм
Матеріал - оцинкована сталь (Zn), нержавіюча сталь (Inox)
Приклад утворення найменування - k-line-FTO-1,5-1200-75-100-Zn
((товщина сталі - 1,5 мм, довжина - 1200 мм, ширина 75 мм, висота - 100 мм, матеріал - оцинкована сталь)



Металеві бордюри типу k-line-STO призначені для створення прямих ліній. Прямі 
бордюри можуть стикуватися з гнучкими, що дає можливість їх спільного застосування.

Нижня полиця бордюру є суцільною і передбачає отвори для анкерування бордюру в 
основу. Дані отвори розташовані в шаховому порядку для забезпечення бордюру більшої 
стійкості. Стиковка бордюрів здійснюється за допомогою заклепок або болтового 
кріплення.

k-line-STO
Довжина - 1200 мм, 1800 мм, 2400 мм
Ширина - 55 мм
Висота - от 50 мм до 300 мм
Товщина сталі - 1,2 мм, 1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм
Матеріал - оцинкована сталь (Zn), нержавіюча сталь (Inox)
Приклад утворення найменування - k-line-STO-1,5-1200-55-100-Zn
((товщина сталі - 1,5 мм, довжина - 1200 мм, ширина 55 мм, висота - 100 мм, матеріал - оцинкована сталь)
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k-line-FTP
Довжина - 1200 мм, 1800 мм, 2400 мм
Ширина - 50 мм, 75 мм
Висота - от 50 мм до 300 мм
Товщина сталі - 1,2 мм, 1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм
Матеріал - оцинкована сталь (Zn), нержавіюча сталь (Inox)
Приклад утворення найменування - k-line-FTP-1,5-1200-75-100-Zn
((товщина сталі - 1,5 мм, довжина - 1200 мм, ширина 75 мм, висота - 100 мм, матеріал - оцинкована сталь)

Металеві бордюри типу k-line-FTP призначені для створення вигнутих ліній, що дозволяє 
надати межі поділюваних покриттів лекальні форми.

Відмінною особливістю конструкції бордюру типу FTP є наявність перфорації в нижній 
частині стінки, що забезпечує можливість влаштування даного типу бордюру в 
дренажних шарах покриттів.
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Металеві бордюри типу k-line-STP призначені для створення прямих ліній. Прямі 
бордюри стикуються з гнучкими, що дає можливість їх спільного застосування.

Перфорація в стінці бордюру призначена для дренажу. Нижня полиця бордюру 
передбачає отвори для анкерування бордюру в основу. Дані отвори розташовані в 
шаховому порядку для забезпечення бордюру більшої стійкості. Стиковка бордюрів 
здійснюється за допомогою заклепок або болтового кріплення.

k-line-STP
Довжина - 1200 мм, 1800 мм, 2400 мм
Ширина - 55 мм
Висота - от 50 мм до 300 мм
Товщина сталі - 1,2 мм, 1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм
Матеріал - оцинкована сталь (Zn), нержавіюча сталь (Inox)
Приклад утворення найменування - k-line-STP-1,5-1200-55-100-Zn
((товщина сталі - 1,5 мм, довжина - 1200 мм, ширина 55 мм, висота - 100 мм, матеріал - оцинкована сталь)
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Металеві бордюри типу k-line-SBO(r) призначені для створення прямих ліній при 
впорядкуванні об'єктів цивільного будівництва.

Відмінною особливістю конструкції бордюру типу SBO(r) є збільшена ширина нижньої 
полиці, це дозволяє забезпечити стійкість бордюру в проектному положенні за 
допомогою пригруза, без кріплення до основи. А завдяки широкому верхньому канту 
можна виділити дизайн клумб, пішохідних і велосипедних доріжок.

k-line-SBO(r)
Довжина - 1200 мм, 1800 мм, 2400 мм
Ширина - 100 мм
Висота - от 50 мм до 300 мм
Товщина сталі - 1,2 мм, 1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм
Матеріал - оцинкована сталь (Zn), нержавіюча сталь (Inox)
Приклад утворення найменування - k-line-SBO(r)-1,5-1200-100-110-Zn
((товщина сталі - 1,5 мм, довжина - 1200 мм, ширина 100 мм, висота - 110 мм, матеріал - оцинкована сталь)
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Металеві бордюри типу k-line-SBP(r) призначені для створення прямих ліній при 
впорядкуванні об'єктів цивільного будівництва.

Відмінною особливістю конструкції бордюру типу SBP(r) є наявність перфорації в стінці, 
яка дозволяє застосовувати цей бордюр в дренажних шарах покриттів. Збільшена 
ширина нижньої полиці забезпечує стійкість бордюру в проектному положенні за 
допомогою пригруза, без кріплення до основи. А завдяки широкому верхньому канту 
можна виділити дизайн клумб, пішохідних і велосипедних доріжок.

k-line-SBP(r)
Довжина - 1200 мм, 1800 мм, 2400 мм
Ширина - 100 мм
Висота - от 50 мм до 300 мм
Товщина сталі - 1,2 мм, 1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм
Матеріал - оцинкована сталь (Zn), нержавіюча сталь (Inox)
Приклад утворення найменування - k-line-SBP(r)-1,5-1200-100-110-Zn
((товщина сталі - 1,5 мм, довжина - 1200 мм, ширина 100 мм, висота - 110 мм, матеріал - оцинкована сталь)
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k-line-SBO
Довжина - 1200 мм, 1800 мм, 2400 мм
Ширина - 75 мм
Висота - от 50 мм до 300 мм
Товщина сталі - 1,2 мм, 1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм
Матеріал - оцинкована сталь (Zn), нержавіюча сталь (Inox)
Приклад утворення найменування - k-line-SBO-1,5-1200-75-100-Zn
((товщина сталі - 1,5 мм, довжина - 1200 мм, ширина 75 мм, висота - 100 мм, матеріал - оцинкована сталь)

Металеві бордюри типу k-line-SBO призначені для створення прямих ліній при 
впорядкуванні об'єктів цивільного будівництва.

Відмінною особливістю конструкції бордюру типу SBO є широкий верхній кант, завдяки 
якому можна акцентувати увагу на дизайні клумб, пішохідних і велосипедних доріжках. 
Нижня полиця бордюру передбачає отвори для анкерування бордюру до основи. Дані 
отвори розташовані в шаховому порядку для забезпечення бордюру більшої стійкості.
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Металеві бордюри типу k-line-f призначені для створення прямих ліній при 
впорядкуванні об'єктів цивільного будівництва.

Відмінною особливістю конструкції бордюру типу f є можливість регулювання висоти. Це 
дає можливість влаштування даного бордюру з ухилом верхнього краю по відношенню 
до нижньої опорної полиці. Збільшена ширина нижньої полиці забезпечує стійкість 
бордюру в проектному положенні за допомогою пригруза, без кріплення в основу.

k-line-f
Довжина - 2000 мм
Ширина - 170 мм
Висота - от 55 мм до 275 мм
Товщина сталі - 1,2 мм, 1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм
Матеріал - оцинкована сталь (Zn), нержавіюча сталь (Inox)
Приклад утворення найменування - k-line-f-SBP-1,5-2000-170-275-Zn - верхня кромка-бортик
((товщина сталі - 1,5 мм, довжина -  2000 мм, ширина - 170 мм, висота - до 275 мм, матеріал - оцинкована сталь)
Приклад утворення найменування - k-line-f-STP-1,5-2000-170-275-Zn - верхня кромка - плющення
(товщина сталі - 1,5 мм, довжина -  2000 мм, ширина - 170 мм, висота - до 275 мм, матеріал - оцинкована сталь)
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Металеві бордюри типу k-line-t призначені для створення вигнутих ліній, що дозволяє 
надати межі поділюваних покриттів лекальні форми.

Особливості конструкції бордюру дозволяють застосовувати його як в процесі нового 
будівництва об'єктів благоустрою, так і при реконструкціях. При влаштуванні бордюру 
типу t не потрібна спеціальна підготовка основи. Стиковка бордюрів здійснюється за 
допомогою заклепок або болтового кріплення.
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k-line-t
Довжина - 1200 мм, 1800 мм, 2400 мм
Ширина - 22 мм
Висота - 175 мм або індивідуально
Товщина сталі - 1,2 мм, 1,5 мм, 2,0 мм
Матеріал - оцинкована сталь (Zn), нержавіюча сталь (Inox)
Приклад утворення найменування - k-line-t-1,5-1200-22-175-50-Zn
((товщина сталі - 1,5 мм, довжина - 1200 мм, ширина - 22 мм, висота - 175 мм, матеріал - оцинкована сталь)



Металлические бордюры типа k-line-i предназначены для создания изогнутых линий, что 
позволяет придать границе разделяемых покрытий лекальные формы.

Бордюры типа i характеризуются большей жесткостью относительно других бордюров. 
Это позволяет применять их не только в качестве разделительных бордюров, но и в 
качестве небольших подпорных стенок. С их помощью возможно создание небольших 
каскадов в ландшафте.

15
k-line-i
Длина - 2000 мм
Ширина - 2 мм, 3 мм, 5 мм
Высота - от 100 мм, 150 мм
Толщина стали - 2,0 мм, 3,0 мм, 5,0 мм
Материал - оцинкованная сталь (Zn), нержавеющая сталь (Inox), COR-TEN
Пример образования наименования - k-line-i-2000-2-100-Zn
(длина - 2000 мм, ширина - 2 мм, вы(длина - 2000 мм, ширина - 2 мм, высота - 100 мм, материал - оцинкованная сталь)
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