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УВАГА
Будь ласка, уважно
вивчіть і дотримуйтесь
рекомендацій

Заборонено наїзд транспорту до укладання фінішного покриття

Для ущільнення матеріалів дорожньої основи необхідно
використовувати трамбовочную виброплиту

Заборонено наїзд транспортних засобів та експлуатація будівельного
обладнання над системами TreeParker до установки фінішного шару.
Система TreeParker досягає своєї повної несучої здатності тільки
після укладання всіх шарів покриття

Для запобігання деформації і пошкодження систем TreeParker,
необхідно розмістити застережливий знак і огороджувальну стрічку на
ділянці де проводиться монтаж.

Див. Додаток 6
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Рекомендується робити монтаж в суху погоду

В першу чергу проводиться зворотна засипка

Габаритні розміри котловану

Будь ласка, уважно
вивчіть і дотримуйтесь
рекомендацій

УВАГА!

2



Попередження

Нехтування рекомендаціями з монтажу може привести до втрати гарантії

Необхідно звернути увагу

Необхідно перевірити

Умовні позначення

Посилання на додатки

Зміст

Обмеження при монтажі

Ключові особливості

Зміст

Перед тим як почати

Підготовка перед монтажем системи TreeParker

Етапи виконання робіт

ДДодаток 1 Монтаж з існуючими комунікаціями

Додаток 2 Фіксація кореневої грудки

Додаток 3 Схема розміщення модулів

Додаток 4 Система аерації

Додаток 5 Напрямок росту коренів

Додаток 6 Установка попереджувальних елементів

1

2

3

4

6

8

1414

16

17

19

20

21

3



Основа котловану

Рекомендована фракція інертних матеріалів для формування основи

під систему TreeParker не більше 22 мм. водопроникність основи

повинна бути вище, ніж у родючого ґрунту.

Матеріал зворотної засипки

Рекомендована фракція інертних матеріалів для зворотної засипки

не більше 22 мм.не більше 22 мм.

Родючий ґрунт

Необхідні характеристики родючого ґрунту можуть відрізнятися

в залежності від регіону, але повинні дотримуватися загальні вимоги:

- без будівельного сміття й уламків

- швидкість інфільтрації - не менше 1 м/добу

Дорожня основа

СисСистеми TreeParker витримують розподілене навантаження 

400 кН/м.кв - 520 кН/м.кв. Здатність нести навантаження залежить від

встановленої висоти системи TreeParker. Максимальне навантаження на вісь

залежить від конструкції ділянки і типу покриття.

Матеріали для виконання робіт:

Пенетрометр
ґрунтовий

Ручні
інструменти для
роботи з ґрунтом

Екскаватор
Вібротрамбовка

ручна
Трамбувальна
віброплита

Необхідне обладнання

Перед тим як почати
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Комплектуючі системи TreeParker

* Гарантія на систему втрачає силу, якщо 1 з цих продуктів
не застосовується
** Продукти є частиною системи TreeParker, але не завжди
необхідні

Модулі системи TreeParker − основні елементи системи. Модулі TreeParker сприймають навантаження 
і передають їх на основу. До 95% обсягу модуля заповнюється неущільненим високородючим 
ґрунтом.

Захисна сітка по периметру системи сприймає бічні навантаження і запобігає змішуванню родючого 
ґрунту всередині системи з ґрунтом поза системою.

Геотекстиль захищає ґрунт всередині системи від змішування з інертними матеріалами верхніх шарів 
покриття.

ККореневі направляючі панелі по периметру стовбура дерева запобігають можливості росту коренів 
поза системою TreeParker.

Для безпеки, до моменту вкорінення, земляний кому кореневої системи дерева необхідно закріпити.

Модульна система для посадки дерев в міському середовищі може бути укомплектована системою 
аерації і іригації (зрошування / поливу).

Кришка

Верхня
рама

Стійки

Нижня
рама

Модуль TreeParker Unit*
складається з наступних елементів:

Кришка
Верхня рама
Стійки 
Нижня рама

ММодулі поставляються комплектами

1 шт.
1 шт.
4 шт.
1 шт.

Захисна сітка TP Combigrid*
розподілення навантажень

Геотекстиль TP Geotextile*

Кліпси TP Cap**

Кореневі направляючі
панелі RDP*

Стальні
шпильки**
Застосовуються в тому

випадку, коли модулі

не пов'язані між собою



Підготовка котловану 
Підготуйте котлован для установки
системи з мінімальним запасом
габаритних розмірів від 30 см для
можливості забезпечення робочого
простору будівельникам і для
мможливості використання
обладнання для ущільнення
зворотної засипки навколо системи

Необхідно враховувати вимоги будівельних норм і правил до

підготовки котловану. При проведенні робіт необхідно дотримуватися

вимог техніки безпеки.

Загальні вимоги:

- Габарити котловану повинні бути достатнього розміру для виробництва

робіт з дотриманням вимог техніки безпеки

- Основа - Основа котловану повинна бути стабільною і ущільненою для

влаштування системи TreeParker

- Основа під систему TreeParker має бути вирівняна в одній площині

Підготовка до влаштування системи
TreeParker
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Необхідна глибина котловану
Глибина котловану повинна
відповідати проекту для установки
системи TreeParker і влаштування
покриття. Основа котловану повинна
бути стабільною, якщо ґрунтові води
занадзанадто високо необхідно
виконати додатковий дренаж

Влаштування основи під систему
Основу під систему TreeParker
має бути ущільнено
на 95% і вище за Проктором.
Основа повинна бути ідеально
вирівняна в одній площині.
МаМаксимальний ухил 7%



В разі...

Контроль якості
У процесі підготовки котловану
необхідно забезпечити необхідний
коефіцієнт ущільнення ґрунту.
Контроль здійснювати за допомогою
ґрунтового пенетрометра
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Невиконання вищевказаних мінімальних вимог може
спричинитиза собою виникнення негативних наслідків
у процесі експлуатації

підтоплення котловану або
високого рівня ґрунтових
вод - облаштувати дренажну
систему

необхідності прокладки
комунікацій в місці
влаштування системи
TreeParker

см. Додаток 1

відсутності можливості
виконання всіх
рекомендацій -
проконсультуйтеся з
фахівцями компанії
KEEPLINE



Розкладка нижніх рам згідно

проектної документації

Починайте розкладку нижніх рам

навколо розміченого місця для

кореневої ґрудки

Визначення ділянки посадки дерева

Відзначте точку, де буде посаджено

дерево, уточніть якого розміру

коренева ґрудка дерева, додайте до

цього розміру 20 см з кожного боку та

зробіть розмітку на ділянці

див. Додаток 3

див. Додаток 2

Перевірка розмірів:

Обов'язково перевірте, чи дотримані розміри котловану, площа

основи котловану, а також глибина?

Контроль якості:

Виконавець робіт несе відповідальність за контроль якості

в процесі влаштування системи TreeParker

Загальні вимоги:

- Габарити котловану повинні бути достатнього розміру для виробництва

робіт з дотриманням вимог техніки безпеки

- Основа котловану повинна бути стабільною і ущільненою для

влаштування системи TreeParker

- Основа під систему TreeParker має бути вирівняна в одній площині

- Нео- Необхідно облаштувати дренажну систему в разі підтоплення

котловану або високого рівня ґрунтових вод
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Етапи виконання робіт

Перша перевірка перед продовженням виконання робіт



Пристрій геокопозита Combigrid

Ображати захисну сітку так, щоб

залишалося ще 15 см внизу і 30 см

зверху

Звіряйте розташування модулів
згідно з проектною документацією

Установка верхніх рам

Встановіть верхні рами на стійки

і акуратно постукайте гумовою

киянкою для щільної фіксації

Установка стійок в нижні рами

Вставляйте стійки в нижні рами

Влаштуйте систему аерації згідно

проектної документації

див. Додаток 3
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Кріплення геокомпозита кліпсами

Прикріпіть захисну сітку кліпсами,

використовуючи 1 шт на 1 м.пог. фіксація

сітки кліпсами необхідна для

утримання матеріалу при зворотній

засипці



Засипка системи TreeParker

Заповніть родючим ґрунтом систему

TreeParker до рівня не вище рівня

зворотної засипки

На даному етапі ущільнення зворотної
засипки не потрібно

Виконайте зворотну засипку

Виконайте зворотну засипку по

периметру системи TreeParker. Не

заповнюйте вище 30% від висоти

траншеї

Стиковка кінців геокомпозиту

Стикувати кінці захисної сітки

необхідно внахлест не менше 60 см
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Трамбування зворотної засипки

Утрамбуйте перший шар зворотної

засипки

Друга перевірка перед продовженням виконання робіт

Не допускайте прямого контакту
трамбувального обладнання з
системою TreeParker, щоб уникнути
пошкоджень.



Аерація і іригація

Влаштування систем аерації / іригації

має бути здійснене згідно

проектної документації

Ущільнення ґрунту

Розрівняйте і злегка ущільните

родючий ґрунт, пройшовши через всю

систему (опір пробивання

від 1 до 1,5 МПа). Залиште відстань

між родючим грунтом і верхньої

рарамою близько 5 см

Заповнення системи

Після утрамбовки зворотної засипки,

засипте ще один шар, потім

продовжуйте заповнювати систему

TreeParker родючим ґрунтом до

рівня зворотної засипки

(По(Повторюйте етапи 9, 10 і 11)

11

Установка кришок

Очистіть рами і встановіть кришки

Третя перевірка перед продовженням виконання робіт

Див. Додаток 4



Влаштування кореневих напрямних

панелей

Встановіть кореневі панелі для

напрямку росту коренів

Установка бордюру

Встановіть бордюр по периметру місця

посадки дерева

Укладання геотекстилю

Накрийте систему TreeParker

геотекстилем. Геотекстиль повинен

виступати за межі системи

не менше, ніж на 45 см

див. Додаток 5
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Влаштування покриття над системою

TreeParker

Шари покриття необхідно влаштовувати

згідно з проектною документацією.

Почніть з одного краю системи і

безперервно рухайтеся до іншого



Заборонено наїзд транспортних засобів та експлуатація будівельної
техніки над системами TreeParker до влаштування фінішного шару
покриття.
Система TreeParker досягає своєї повної несучої здатності
тільки після укладання всіх шарів покриття

Огорожа робочої зони

Встановіть огородження навколо

робочої зони

Ущільнення базового шару покриття

Трамбування базового шару покриття

повинно проводитися обладнанням

до 500 кг
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Четверта перевірка перед продовженням виконання робіт

ТОВ «КІПЛАЙН»

+380 (44) 33-88-108

info@keepline.com.ua



Необхідно залишати
простір між трубами і
модулями не менше 5 см

Переконайтеся, що грунт під
усіма комунікаціями ущільнений
відповідно до вимог

Переконайтеся, що комунікації не
пошкоджені. Пошкоджені
комунікації необхідно
відремонтувати

Завдяки регульованій
висоті стійки, модулі
TreeParker можна
встановити над
комунікаціями за місцем

Найбільш часто
використовуваний варіант,
якщо немає можливості
інтегрувати труби
всередину системи
TreeParker. модулі
TTreeParker можна
встановити над
комунікаціями за місцем.

Комунікації можуть
влаштовуються всередині
системи TreeParker.
завдяки відкритій
конструкції модулів
TreeParker можлива
прокладпрокладка труб,
трубопроводів та інших
підземні комунікацій
діаметром до 300 мм

Варіант 1

комунікації

крізь модулі

Інтеграція систем TreeParker і підземних інженерних мереж.

Існує кілька способів інтеграції нових і / або існуючих комунікацій з системою

TreeParker. Розташування модулів TreeParker можна адаптувати до розташування

інженерних мереж. Див. Додаток 3.

Допускається діагональне перетин комунікацій з TreeParker
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Додаток 1

Варіант 2

комунікації

під модулями

Варіант 3

комунікації

над модулями
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Зробіть прямий надріз в
захисній сітці до висоти
точки введення комунікацій

додатковий шар
захисної сітки необхідно
влаштувати внахлест не
менше 100 см на всі боки від
точки введення комунікацій

Використовуйте сітку
або геотекстиль під
модулем в разі
пристрою системи
TreeParker над
комунікаціями

Виміряйте
необхідну висоту

Стійки модуля
TreeParker можна
відрізати за допомогою
ручного інструменту
або верстата

Стійки модуля
TreeParker повинні
бути відрізані під
прямим кутом 90 град.
Допуск по висоті
між стійками одного
ммодуля - не більше 1 мм



Є кілька варіантів кріплення кореневої ґрудки. У цьому додатку описані

2 варіанти його закріплення.

Описані варіанти не є єдиними способами забезпечити стійкість дерева.

Правильна фіксація кореневої ґрудки під землею, сприяє швидкому і

правильному розвитку кореневої системи дерева, і допомагає уникнути

загибелі недавно посаджених дерев.
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Додаток 2

Не допускається кріплення ременів безпосередньо до модулів
системи TreeParker

Варіант 1

Анкерного кріплення

Варіант 2

Кріплення за арматурну сітку

Відстань в світлі між анкерами і
кореневою грудкою має становити
не менше 30 см.

Арматурну сітку необхідно
влаштовувати під нижніми рамами
системи, вона не повинна перешкоджати
установці рам в одній площині



Компонування і розташування

Існує безліч варіацій компонування, модулів. Допускається їх комбінування.

Відстань між окремими модулями може становити до 75 мм.

Системи TreeParker можуть влаштовуватися радіально з радіусом до 5 м

Додаток 3
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Стикування модулів

Модулі необхідно з'єднувати один з одним.

Можливо встановлювати модулі не стикуючи рами між собою, в такому випадку

необхідно використовувати додаткову елементи.
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Щоб запобігти зсуву модулів під час зворотної засипки, з'єднайте всі модулі

по периметру системи конекторами.



При необхідності розрізати

дренажну трубу обгорнуту

фільтруючим матеріалом можна

використовувати скотч

Для забезпечення оптимального зростання біології ґрунту і коріння дерев,

необхідний хороший газообмін між повітряним шаром системи і відкритим

повітрям.

Існують різні способи проведення аерації і іригації в поєднанні з системою

TreeParker. Один з найбільш поширених варіантів - використання дренажних 

труб обгорнутих фільтруючим матеріалом.

СисСистеми аерації і іригації необхідно влаштовувати згідно з проектною

документацією.

Додаток 4
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Гострим ножем розрізайте трубу,

зробіть це посередині скотча, щоб

фільтруючий матеріал не зіскочив з

обох боків



Допускається установка
пластикових панелей
внахлест одна на одну

Пластикову панель
необхідно зігнути
під 90 градусів

Нижній край панелі
повинен бути встановлений
на 5 см нижче верхньої
рами модуля TreeParker

Верхній край панелі
необхідно

встановлювати вище
рівня ґрунту

Встановлюйте панелі
максимально щільно

до бордюру

При встановленні
пластикових панелей
дотримуйтесь орієнтації

«Вгору»

Для напрямку росту коренів використовуйте пластикові панелі.

Кореневі направляючі панелі виконують такі функції:

- Запобігання проростання коренів в основу покриття

- Напрямок коренів в систему TreeParker

- Виключення спучування покриття під бордюром. Коріння перебувають усередині

системи як мінімум на 10 см нижче верхньої рами.

- Запобі- Запобігання потрапляння ґрунту в повітряний шар в системі TreeParker.

- Під час дощу вологий грунт (бруд) не може просочитися зверху в

повітряний шар системи.

20
Додаток 5



Додаток 6
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Приступаєте до роботи?
Обов'язково виконайте наступні умови:

Система TreeParker не досягає своєї повної
несучої здатності, до укладання всіх шарів
покриття

Встановіть сигнальне
огорожу

УВАГА: Система TreeParker
Проводиться установка пластикових модулів
системи ґрунтових клітинок TreeParker.
Суворо заборонено проїжджати, до укладання
тротуару / асфальту

До укладання фінішного
шару покриття накрийте
систему сталевими листами
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Приклади 
влаштування
систем
TreeParker®



Незважаючи на певну 
простоту влаштування, 
система TreeParker 
вимагає конкретних 
проектних рішень для 
адаптації під ситуацію 
конкретного об'єкта 
бубудівництва.
Зверніться до фахівців 
компанії KEEPLINE і ми 
безкоштовно виконаємо 
проектне рішення по 
влаштуванню системи 
TreeParker саме для 
Вашого об'єкту 
бубудівництва.
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